aliaxis

Alkalmazasi terilet: FIP PVC-U, PP-H, PVC-C és PE
Teljesitmény nyilatkozat
Sorszam: AUIHU-FIP_01

TELJESITMENY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) kormanyrendelet szerint

1. Termék tipusa:
FIP idomok és szerelvények max. PN16 nyomasfokozatban

2. Tipusszam: lasd termékjeldlés, cikkszam, elnevezés

3. Rendeltetés:
A PVC-U és PP-H idomokat és szerelvényeket a vizellatas teriiletén felhasznalhato foldbe
temetett gerinc- és bekots vezetékek, fold folotti vezetékek (épiileten beliil és kiviil)
kialakitasara. A kényszeraramoltatasu csatornazas teriiletén alkalmazhato foldbefektetett
vagy szabadon szerelt nyomott vagy vakuumos csatornarendszerek bekoté- és
gerincvezetékeinek kialakitdsara. A vezetett viz h6mérséklete ivoviz esetén
kozegészségligyi okbol max. 30°C, ipari viz esetén - élettartami megfontolasokbdl - max.
45°C. A megengedett lizemi nyomas (PFA) 25°C-ig azonos a rendszer elemein feltlintetett
névleges nyomassal (PN), e f6lott a h6mérséklettdl fliggé mértékben (MSZ EN 1452-2-2 A-l.
abra) kisebb.

4. Gyartoé neve: FIP s.p.a., Pian di Parata
| = 16015 Casella

5. Forgalmazé neve:  ALIAXIS Hungary SEE Kft.
2051 Biatorbagy
Budai ut 8.

6. A teljesitmény allanddsaganak tanusitasi rendszer:
Az Eurépai Bizottsag (1999/472/EK) hatérozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapjén:
(1+) ill. (4)

7. Nyilatkozat szerinti teljesitmény

a. Tlizbiztonsag

Alapvetd jellemz8 ! Teljesitmény | Ertékelési médszer
Termékkod: FIP PVC-U és PP-H idomok és szerelvények, PVC-C cstvek, idomok és szerelvények, PE
idomok
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Tlzvédelmi osztély NPD*

| MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010

* nincs teljesitmény érték megadva

b. Higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem

Alapveté§ jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési médszer

Termékkdd: FIP PVC-U és PP-H idomok és szerelvények

Emberi fogyasztasra
szdnt vizre gyakorolt

Megfelel a 201/2001. (X.25.)
Korm. rendelet
hatdsa kovetelményeinek

201/2001. (X.25.)

Korm. rendelet

* NNK hatérozat: 40303-2/2020/KTEF

c. Biztonsagos hasznalat és akaddlymentesség

Alapvet§ jellemzé

Teljesitmény

Ertékelési modszer

Termékkod: FIP PVC-U idomok és szerelvények

dn <160
28 E igOOh pfg',j:sx MSZ EN 1SO 1167-1:2006
Belsd nyomasallésig d >1'60 =35 MSZ EN 1SO 1167-2:2006
n= .
20°C, 1h p=3,36xPN MSZ EN 1452-3:2009
20°C, 1000h p=2,56xPN
Osszenyomhatdsag >20% MSZ EN 802:1995
Vicat lagyuldsi hdmérséklet [°C] >74 M3Z EN 150 3062014

MSZ EN ISO 15493:2003

Viselkedés h6kezeléskor
150°C

e<3mm: 15 min
3mm<e<10 mm: 30 min
10 mm < e £20 mm: 60 min

a beémlési pont kirnyezetében a
fal max. 30% mélységben reped

MSZ EN 1SO 580:2005
MSZ EN 763:1995
(visszavont)

Szerelvény tipusatdl fiiggd egyéb

MSZ EN 1SO 15493:2003

Belsd nyomasalldsag

95 °C,1000 h 3,5MPa

jellemz6k NPD* MSZ EN 1SO 16135-16139
MSZ EN I1SO 21787:2006
FIP PP-H idomok és szerelvények
20°C,1h 21MPa MSZ EN 1SO 1167-1:2006

MSZ EN 1SO 1167-2:2006

MFR (190°C/5 kg)
(230°C/2,16 kg)

+30% eltérés

MESZ EN 1SO 1133:2012

Szerelvény tipusatol fliggd egyéb
jellemzék

NPD*

MSZ EN ISO 15494:2016
MSZ EN ISO 16135-16139
MSZ EN 1SO 21787:2006

* nincs teljesitmény érték megadva

Alapvet6 jellemz6

Teljesitmény

Ertékelési mddszer

Termékkdd: FIP PVC-C csovek, idomok és szerelvények

Belsé nyomdsallésag
(csBvek)

20°C, 1h 43 MPa
95°C, 165h 5,6 MPa
95 °C, 1000h 4,6 Mpa

MSZ EN 1SO 1167-1:2006
MSZ EN 1SO 1167-3:2006
MSZ EN ISO 15493:2003

Belsd nyomasallosag
(idomok, szerelvények)

20°C, 1000h 25,8 MPa
60°C,1h 21,1 MPa
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80 °C, 1000h 6,9 Mpa

Hosszvaltozas hdkezeléskor
(csé) 150 °C

e<4mm: 30 min
4mm=e<16 mm: 60min
e>16 mm: 120 min

<5%

MSZ EN ISO 2505:2005

Viselkedés hékezeléskor
(idomok, szerelvények) 150°C
e<3mm: 15 min
3mm<es<s10mm: 30min
10 mm < e £ 20 mm: 60 min

a bedmlési pont kirnyezetében a
fal max. 30% mélységben reped

MSZ EN 1SO 580:2005

Vicat ldgyuldsi h&mérséklet [°C]

csovek: > 110
idomok, szerelvények: > 103

MSZ EN 1SO 306:2014
MSZ EN ISC 15493:2003

Szerelvény tipusatol fliggd egyéb

MSZ EN 1SO 15494:2016

Belsé nyomasalléséag

60°C, 165h 5,4 MPa
80°C, 1000h 5,0 Mpa

jellemzeik NPD* MSZ EN 1SO 16135-16139
MSZ EN ISO 21787:2006
FIP PE idomok
MSZ EN 1SO 1167-1:2006
20°C,100h 12 MPa MSZ EN ISO 1167-3:2006

MSZ EN 1SO 15494:2016
MSZ EN 12201-3:2011
+A1:2013

MFR (190°C/5 kg)

+20% eltérés

MESZ EN 1SO 1133-1:2012

oIT

NPD*

MSZ EN 1SO 11357-6:2013

* nincs teljesitmény érték megadva

8. Nyilatkozat: Az 1. pontban meghatarozott termékek teljesitménye megfelel a 7. pont a., b. és c.
tablazatai szerinti teljesitménynek. E teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag az 5. pontban
megnevezett Forgalmazo a felelds.

Kelt: Biatorbagy, 2022. november 11.

A Forgalmazé részér6l alaird személyek:

[ ] [ ]
Oaliaxis
LLIAXIS HUNGARY SEE KFT.
2051 Biatorbagy.
Budai Ut 8.

—

Gydry Attila
Ugyvezetd igazgatd

- Adészam: 11869474-2-13
1.
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