TELJESITMENYNYILATKOZAT a 275/2013. (VI1.16.) kormanyrendelet szerint

DECLARATION OF PERFORMANCE based on Government decree 275/2013. (VI.16.)

1. Termék tipusa

Simona PE nyomocsovek és idomok max. PN16 nyomasfokozatban MSZ EN 12201 szerint

Type of product
SIMONA PE and PP pressure pipes and fittings

2. Tipusszam

Lasd termékjeldlés, cikkszam, elnevezés
Type number
See product marking, article number, description

3. Rendeltetés

A rendszer a vizellatas teriiletén felhasznalhatd foldbe temetett gerinc- és bekdtd vezetékek, fold folotti
vezetékek (épiileten beliil és kiviil) kialakitasara.

A kényszerdramoltatasu csatorndzas teriiletén alkalmazhatd foldbefektetett vagy szabadon szerelt nyomott vagy
vakuumos csatornarendszerek bek&té- és gerincvezetékeinek kialakitésara. A vezetett viz hémérséklete ivéviz
esetén kdzegészségligyi okbol max. 30°C, ipari viz esetén — élettartami megfontolasokbdl — max. 40°C. A
megengedett (izemi nyomds (PFA) 20°C-ig azonos a rendszer elemein feltiintetett névleges nyomassal (PN), e
félott a hémeérséklettdl fliggd mértékben (MSZ EN 12201-1 A. melléklet) kisebb.

Purpose

The system are used during the construction of spine and connecting water supply piping, either above or below soil, inside and outside of
buildings.

For the construction of spine and connecting piping for forced flow, above or below soil, pressurized or vacuum sewerage systems.

The water temperature in case of potable water, for public health reasons, not to exceed 30°C and, in case of industrial water, for the
consideration of life-time, not to Exceled 46°C.

The allowed operating pressure (PFA), upto 20°C, is the same as the nominal value (PN) displayed on the parts of the system. Above this
temperature, it reduces as displayed in figure MSZ EN 12201-1 Appendix A, based on temperature.

4. Gyarto

Simona Produktion Ringsheim GmbH & Co.KG
Gewerbestrasse 1-2

D-77975 Ringsheim

Németorszag

Manufacturer

Simona Produktion Ringsheim GmbH & Co.KG
Gewerbestrasse 1-2

D-77975 Ringsheim
Germany

5. Forgalmazd
ALIAXIS Hungary SEE Kft.
2051 Biatorbdgy, Budai ut. 8., Magyarorszag

Distributor
ALIAXIS Hungary SEE Ltd.
2051 Biatorbdgy, Buduai it. 8., Hungary

6. Nemzeti szabvany: MSZE 9581

A teljesitmény allandésagdnak értékelési rendszere (AVCP)

Altaldnos célu viz szillitdsa esetén: az Eurdpai Bizottsdg (1599/472/EC) hatérozata, illetve a 305/2011/EU
rendelet alapjan: 4-es rendszer

Emberi fogyasztasra szant viz széllitasa esetén
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IXES

- az Eurdpai Bizottsag (1999/472/EC és a 2002/359E/K) hatarozatai, illetve a 305/2011/EU rendelet
alapjan a higiéniai tulajdonsagokra: 1+ -os rendszer
- a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivéviz min§ségi kdvetelményeirdl és az ellenérzés rendjérédl
szerinti eljaras
Kijel6lt tanusito szerv:
Altaldnos tulajdonsagokra: 4-es rendszer
Emberi fogyasztdsra szant viz széllitdsa esetén: Nemzeti Népegészségligyi Kozpont (illetve a mindenkor hatalyos
nemzeti jogszabaly dltal kijelolt szervezet).

National standard: MSZE 9981

System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

Use for water supply general: in accordance with the Decision of the European Commission (1999/472/EC) and Regulation no. 305/2011/EU:
system 4

Use for water supply for human consumption

-Hygiene properties based on European Commission Decisions (1999/472/EC and 2002/359/EC) and Reguliation no. 305/2011/EU:

system 1+

-No. 201/2001. (X.25.) Government Decree on Drinking Water Quality Requirements and Inspection Procedures

Designated certification body:
For general properties: System 4

Use for water supplay for human consumption: National Center for Public Health (or the body designated by the applicable national

legisiation).

7. Nyilatkozat szerinti teljesitmény

X i L Mdiszaki
Lényeges jellemzdk Teljesitmény Vizsgalati elBiras e .
eldiras
Tlzben vald viselkedés (csak | MSZE 9981 3.1 szakasza szerint:
fold feletti felhasznalaskor, és| NPD
ha jogszabaly eléirja)
Belsé nyomasalldsag MSZE 9981 3.2. szakasza szerint; MSZ EN ISO 1167-1
PN 16 bar MSZ EN 1SO 1167-4
Méretek és mérett(irések MSZE 9981 3.3. szakasza szerint: MSZ EN ISO 3126
Megfelel az MSZ EN 12201-
3:2011+A1 1-3. tablazat szerint
Viztémorség MSZE 9981 3.4. szakasza szerint: MSZ EN 1167-1 MSZE 9981
PN 16 bar lizemi nyomdason: MSZ EN 1167-4
Viztomaor
A belsd nyomasalldsag MSZE 9981 3.6.1 szakasz szerint: MSZ EN ISO 11357-6
tartdssaga OIT 2 20 perc
A csatlakozasok tartdssaga MSZE 9981 3.6.2 szakasz szerint: ISO 13954 vagy 13955
Tartos, nincs kihuzodas vagy 1SO 21751
Veszélyes anyagok MSZE 95981 3.7. szakasz szerint:
kibocsatésa NPD
Higiéniai tulajdonsag MSZE 9981 3.8 szakasz szerint:
Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm.
rend. elGirasainak
Egyéb vonatkozé dokumentumok: 51298-7/2021/KTEF szamon nyilvantartott NNK hatérozat.
Performance as per declaration
Essential paramters Performance Test specifications Technical
specification
Reaction to fire {only when used Based on chapter 3.1 of MSZF 9981
above ground, and if provided for NPD MSZE 9981
by law)
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Internal pressure

Based on chapter 3.2 of MSZE 9981
PN 16 bar

MSZ EN SO 1167-1
MSZ ENISO 1167-2

Dimensions and tolerances

Based on chapter 3.3 of MSZE 9981:
Meets the requirements of MSZ EN 12201-
2:2011+A1, chapter 6.2 and 6.3

MSZEN ISO 3126

Water tightness

Based on chapter 3.4 of MSZE 9981:
Water tight on PN 16 bar

MSZENISO 1167-1
MSZ EN 1SO 1167-2

Inner pressure durability

Based on chapter 3.6.1 of MSZE 9981:
OIT 2 20 min

MSZ EN SO 11357-6

Durability of connections

Based on chapter 3.6.2 of MSZE 9981:
Water tight on PN 16 bar

MSZ EN ISO 3501

Emissions of hazardous substances

Based on chapter 3.7 of MSZE 9981:
NPD

Hygiene propeties

Based on chapter 3.8 of MSZE 9981:
In accordance with No. 201/2001. (X.25.)
Government Decree.

Other relevant documents: NNK decision registered under number 51298-7/2021/KTEF.

Kelt: Biatorbagy, 2023.08.07.

gy, Budai Ut 8,
T869474-2-13

EU Vot HU 1) B2
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